EU-forsdakran om Overensstammelse

1. Produktbeteckning: 719940 Falcon Eye, Fat Pipe skyddsglaségon for innebandy, kids/juniorstorlek
2. Tillverkarens namn och adress:

Power Stick OY
Borgkarlstigen 5
001950 Helsingfors
Finland

Tfn 020 776 9400
sami@fatpipe.fi

3. Denna forsdkran om 6verensstimmelse dr utfardad pa tillverkarens eget ansvar.
4. Fo6remal for forsdkring:

Produkt: Skyddsglaségon med elastiskt band fér innebandy
Varumarke: Fat Pipe
Modell/typ: Skyddsglasogon med elastiskt band for innebandy, kids/juniorstorlek
Konstruktion:
1. Framdel: polyamid/nylon, matt svart
Bagar: TR90, matt svart
Nasrygg: polyamid/nylon, matt svart
Naskuddar: gummi, matt svart
Linser: polykarbonat, transparent FM
Bagspets: gummi, matt svart
Elastiskt band baktill: gummiband, svart med logotyptext
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5. Foremalet for forsdkran ovan 6verensstaimmer med kraven i relevant harmoniserad
unionslagstiftning:

EN 167/EN 168 (datum: 2022-09-05)
https://www.en-standard.eu/din-en-167-personal-eye-protection-optical-test-methods-english-version-of-
din-en-167/
https://www.en-standard.eu/din-en-168-personal-eye-protection-non-optical-test-methods-english-
version-of-din-en-168/

(EU) 2016/425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425

6. Hanvisningar till harmoniserade standarder i forsakran, som anvénts eller hanvisningar till de andra
tekniska specifikationer enligt vilka dverensstammelsen forsakras:

Matningarna foljer SP-metoden 4060:2018, som bygger pa valda delar av de europeiska standarderna: EN
167/EN 168 och av US-standarderna ASTM F8301-01.

Skyddsglaségonen ar certifierade i enlighet med férordning (EU) 2016/425, EU-typundersokningscertifikat;
certifikat 211038 (datum: 2022-09-05).
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Skyddsglaségonen ar utformade for att uppfylla kraven i SP-metoden 4060:2018. Skyddsglaségonen har
typtestats enligt SP-metoden 4060: 2018, av RISE Research Institutes of Sweden AB, rapportens referens:
105105-13223-01, datum: 2021-07-05, Nummer fér anmalt organ: 0402.

EU Typundersokningscertifikat, certifikat 211038 (datum: 2022-09-05)

Enligt skyddsglasdgonfabriken: testrapportering for skyddsglaségonlinser: i enlighet med standard NF EN
ISO 12312-1 (2013) (ljusgenomslapp/igenkanning av signalljus/spektrum),
Allmanna krav: enligt standard NF EN ISO 12312-1 (2013)+A1: 2015

7. Anmilt organ:
RISE Research Institute of Sweden AB
Box 857, SE-501 15 Boras,
Sweden
Tfn +46 10 516 50 00

E-post: info@ri.se

Referens for rapporten: 105105-13223-01, datum: 2021-07-05, nummer for anmalt organ: 0402.

Tillverkare
Power Stick Oy

Den 5 september 2022, Helsingfors

Sami Turtiainen, CEO
Power Stick Oy
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